(carta intestata)


Il sottoscritto ………………………, legale rappresentante dell’azienda sopra detta

DICHIARA

Che i serramenti e le vetrazioni forniti a ……………., presso l’edificio sito in via …………….. Comune di ……………, zona climatica D, sono conformi a quanto richiesto dal D. Lgs. 192/2005 e successive integrazioni, e rispettano i limiti stabiliti dal Decreto 11/3/2008 relativo alle detrazioni fiscali in materia di interventi di riqualificazione energetica degli edifici; in particolare dichiara che:

1) i serramenti in oggetto sono impiegabili in edifici ubicati nel Comune sopra detto, secondo la classificazione in zone climatiche del D. Lgs. 192/2005; inoltre rispettano il limite stabilito dal Decreto 11/3/2008 pari, per la zona climatica in oggetto, a 2,4 W/m2K; 

2) la trasmittanza dei serramenti è stata determinata mediante metodologia di calcolo semplificato così come previsto dalla norma UNI EN ISO 10077-1, sulla base dei valori di trasmittanza termica dei profili e dei vetri, senza tenere conto della resistenza termica aggiuntiva delle chiusure oscuranti, ed estesa alla commessa oggetto della dichiarazione così come indicato all’allegato E, prospetti E.1 ed E.2 della norma di prodotto UNI EN 14351.1; tale trasmittanza corrisponde a: 








3) la trasmittanza termica è stata calcolata sulla base dei valori di trasmittanza termica dei profili e dei vetri utilizzati, di cui si allega la documentazione tecnica;

4) la trasmittanza termica dei vetri utilizzati è pari a 1,4 W/m2K; la trasmissione luminosa è pari al 78% (così come dichiarato dalla ditta fornitrice dei vetri);

5) la permeabilità all’aria dei serramenti corrisponde alla classe 4, così come dichiarato dalla ditta fornitrice del profilo (documentazione allegata);

6) le finestre sostituite hanno le caratteristiche seguenti:


Allegati alla presente:

· dichiarazione relativa ai profili utilizzati;

· dichiarazione relativa ai vetri utilizzati;

Luogo, lì







La ditta

Campioni utilizzati per il calcolo (tab. E.1-E.2 della UNI EN 14351-1)�
Trasmittanza termica�
Estendibilità (prosp. E.1-E.2 della UNI EN 14351-1)�
�
Finestra campione, 


1535x1480 mm�
2,23 W/m2K�
Finestre di qualsiasi dimensione 


(come da nota d del prosp. E.1)�
�
Porta-finestra campione, 1535x2725 mm�
2,14 W/m2K�
Porte-finestre di area inferiore a 3,6 m2�
�
Porta-finestra campione, 2500x2725 mm�
1,92 W/m2K�
Porte-finestre di area superiore a 3,6 m2�
�



Tipologia profilo�
Legno�
�
Tipologia vetro�
Singolo �
�
Trasmittanza termica media stimata (W/m2K)


(stimata in assenza di chiusure oscuranti)�
4,3 per campione di 123x148 cm


4,6 per campione di 148x218 cm�
�
Superficie complessiva dei serramenti (m2)�
10�
�






